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Nordpeis

PRODUKT
Produkttyp Speicherofen
Typenbezeichnung Salzburg L ; Salzburg L+1
Produktkennung Siehe Bedienungsanleitung fiir das Produkt
Vorgesehene Verwendung Raumbeheizung in Wohngebauden
Brennstoff Holz
HERSTELLER
Name Nordpeis AS
Adresse Gjellebekkstubben 11

3420 Lierskogen, Norwegen
PRUFUNGEN
GemaR AVCP System 3
Standard EN 15250:2007

Prifinstitut

Rhein-Ruhr Feuerstatten Prifstelle, NB 1625
hat die erklarte Leistung gepruft und
Prifbericht Nr. RRF - 50 16 4448-1

ERKLARTE LEISTUNG

Harmonisierte
Hauptmerkmal Leistung technische
Spezifikation
Brandverhalten Al
Mindestabstande zu brennbarem Material 50 mm Ruiickseite
300 mm Seite
andere Sicherheitsabstinde
gemaR Produkthandbuch

Gefahr fiir herausfallende Glut Zugelassen
Verbrennungsemission:
Kohlenmonoxid bei 13% O, Cco= 875 mg/m’
Stickoxide bei 13% O, NOx = 118 mg/m’
Gasférmige organische Verbindungen bei 13% O, OGC= 75 mg/m’

H 0, = 3
Staub bei 13% O, PM 23 mg/m EN 15250:2007
Oberflaichentemperaturen Zugelassen
Reinigungsfahigkeit Zugelassen
Mechanische Haltbarkeit Zugelassen
Freisetzung gefdhrlicher Substanzen Zugelassen
Gesamtwarmeleistung 45,14 kWh
Nennleistung P= 2,0 kW
Rauchgastemperatur bei Nennleistung t,= 113 °C
Energieeffizienz n= 90 %

Der Unterzeichner ist verantwortlich fur die Herstellung und die Konformitat mit der erklarten Leistung.

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 05.06.2024




